     														


Техническое задание
на разработку «Схемы выдачи электрической мощности по проекту
 «Строительство СЭС 50 МВт «Солар-Парк» в районе г. Капшагай»

	Наименование
	Основные данные, требования и объемы работ

	1. Наименование работ по проекту и месторасположения объекта
	1.1 Разработка «Схемы выдачи электрической мощности по проекту «Строительство СЭС 50 МВт «Солар-Парк» в районе г. Капшагай».
1.2 Республика Казахстан, Алматинская область, в 8 км севернее г. Капшагай.

	2. Основание для разработки
	2.1 Техническое задание на разработку «Схемы выдачи электрической мощности по проекту «Строительство СЭС 50 МВт «Солар-Парк» в районе г. Капшагай».

	3. Стадийность проектирования
	[bookmark: _GoBack]Вне стадийные проработки – Схема выдачи мощности с присоединением к сетям энергопередающей организации.

	4. Цель
	4.1 Разработать схему выдачи мощности СЭС в электрические сети 110-220 кВ с определением объемов сетевого строительства и реконструкции действующих электрических сетей для реализации схемы выдачи мощности. 
4.2 Получение технических условий на присоединение к электрическим сетям в энергопередающей организации, АО «KEGOC».

	5. Основные требования к инженерному оборудованию
	Технические и эксплуатационные характеристики устанавливаемого оборудования должны соответствовать требованиям стандартов и норм Республики Казахстан.

	6. Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов, требования перспективному расширению предприятия.
	Необходимо рассмотреть ввод мощностей в сети энергопередающей организации:
- 2017 г. – 50 МВт.

	7. Объем проектной документации
	7.1 Краткий анализ существующего состояния района:
- в работе должна быть приведена характеристика рассматриваемого района с точки зрения загрузки и качества работы существующих электрических сетей, их достаточности и состояния, принадлежности различным собственникам, перспективы развития на период 3(5)-10 лет с приведением карты-схемы и принципиальной схемы соединений существующих электрических сетей 110 кВ и выше рассматриваемом районе.
7.2 Основные показатели развития рассматриваемого района по этапам и на полное развитие (уровни электропотребления и электрических нагрузок, балансы электроэнергии и мощности).
7.3 Режим работы СЭС и ее участие в покрытии суточного графика потребления рассматриваемого района.
7.4 Произвести расчеты по выбору силовых трансформаторов и основного оборудования станции.
7.5 Технико-экономическое сравнение вариантов присоединения СЭС к существующим электрическим сетям (при необходимости).
7.6 Электрические расчеты (для рекомендуемого варианта в работе должны быть проведены расчеты пропускной способности характерных сечений, расчеты потокораспределения и уровней напряжения для нормальных и наиболее характерных послеаварийных режимов).
7.6.1 Оценка пропускной способности (при необходимости).
7.6.2 Расчеты нормальных, послеаварийных режимов.
7.6.3 Расчеты трехфазных и однофазных токов короткого замыкания с анализом достаточности отключающей способности выключателей на подстанциях, примыкающих к рассматриваемым ВЛ и КЛ.
7.7 Энергосбережение: 
- вопросы применения энергосберегающих технологий при сооружении объектов выдачи мощности станции.
7.8 Для рекомендуемого варианта разработать принципы выполнения релейной защиты и автоматики (РЗА).
7.9 Для рекомендуемого варианта разработать принципы организации средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ), принципы организации автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA).
7.10 Определить необходимость реконструкции существующих систем устройств релейной защиты  и противоаварийной автоматики (РЗ и ПА) на смежных ПС 220 кВ, а также введение новых устройств РЗ и ПА с целью обеспечения устойчивой работы СЭС при нормативных видах возмущений в схеме сети выдачи мощности СЭС и прилегающих электрических сетях.
7.11 Произвести анализ балансов активной мощности в характерных режимах работы региона на год ввода СЭС и 5-летнюю перспективу при различных вариантах ее режимной мощности с учетом генерации существующих и перспективных источников энергии данного региона в разрезе суточного, недельного и месячного планирования режимов.
7.12 Рассчитать влияние СЭС при режимах генерации от минимального до максимального уровня мощности на качество электроэнергии в электрических сетях энергопередающих организациях. Разработать технические мероприятия по обеспечению соответствия показателей качества электроэнергии в районе расположения СЭС, требованиям ГОСТ 13109-97 и действующей нормативно-технической документации. Определить необходимость установки средств анализа и улучшения качества электрической энергии.
7.13  Рассмотреть установку аккумулирующей системы хранения электроэнергии.
7.14  Оценить изменения потерь электрической энергии в сети по классам напряжения.
7.15 Произвести расчет комплексных электрических потерь по сетям 10 кВ и выше.
7.16  Разработать систему компенсации реактивной мощности. Выбор оборудования произвести по номинальной мощности, типу и месту установки. 
7.17 Определить объемы сетевого строительства с целью реализации схемы выдачи мощности СЭС.
7.18 Рассмотреть строительство:
- самостоятельной схемы выдачи мощности СЭС с присоединением к электрическим сетям энергопередающей организации, АО «KEGOC»;
- интегрированной схемы выдачи мощности совместно с проектом «СЭС 50 МВт Капшагай-Солар» и подключением к электрическим сетям энергопередающей организации, АО «KEGOC».
7.19 Объемы электросетевого строительства и ориентировочные капиталовложения для рекомендуемого варианта схемы выдачи мощности СЭС.

	8. Исходные данные (предоставляются Заказчиком)
	8.1 Ситуационный план размещения площадки станции и координаты, план коммутации солнечных панелей.
8.2 Этапы ввода в эксплуатацию мощностей СЭС.
8.3 Основные технические показатели СЭС.
8.4 Годовая выработка электроэнергии.
8.5 Почасовая мощность СЭС в характерные зимние и летние сутки.
8.6 Предпочтительное расположение участка СЭС.
8.7 Ожидаемая производительность (МВт*час в год с разбивкой по месяцам).
8.8 Дата предполагаемого пуска в эксплуатацию.
8.9 Минимальная генерация активной мощности (МВт).
8.10 Технические характеристики: зависимость выработки ЭЭ СЭС и КПД от солнечного излучения, данными по настройке противоаварийной автоматики СЭС, данные для моделирования станции в программах расчета режимов электрической сети, указать рабочие диапазоны по частоте, напряжению, температуре окружающей среды, зависимость возможностей по регулированию реактивной мощности от частоты и напряжения и другие технические характеристики.
8.11 Предоставить сертификат производителя оборудования для CЭС или международной организации по сертификации, удостоверяющий, что выбранное оборудование СЭС обеспечивает выполнение требований Системного оператора в части обеспечения интеграции СЭС с энергосистемой.
8.12 Предоставление дополнительной информации (при необходимости).  

	9. Особые условия
	9.1 Работа должна быть выполнена в объеме, достаточном для получения технических условий на присоединение в энергопередающей организации.
9.2 Согласование Схемы, полученные от компетентных (уполномоченных) органов/организаций, и содержание технических условий на присоединение от энергопередающей организации являются независимым требованием компетентных (уполномоченных) органов/организаций и энергопередающей организации.

	10. Сроки разработки
	В соответствии с графиком выполнения работ (Приложение к Договору).

	11. Количество экземпляров проектной документации
	Представить Схему на бумажном носителе (2 экземпляра) и электронном носителе (CD/DVD, 1 экземпляр) на русском языке в формате согласованным с Заказчиком.

	12. Согласование
	Получение положительного заключения у системного оператора АО «KEGOC» и других заинтересованных организациях для получения технических условий на присоединение к электрическим сетям энергопередающей организации.

	13. Проектная организация 
	Определяется тендером.

	14. Требования к проектной организации
	1. Наличие Государственной лицензии I-ой категории на занятие проектной деятельностью.
2. Наличие Свидетельств, сертификатов, разрешений и прочие документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и нормативными документами органов государственного надзора и государственного управления.
3. Наличие лицензионного специализированного программного обеспечения для выполнения необходимых расчетов.
4. Предоставление письменных согласований схем выдачи мощности солнечных электростанций с уполномоченными органами в соответствии с законом РК по не менее 3-м проектам суммарной мощностью не менее 100 МВт.
5. Опыт работы по ВИЭ суммарной мощностью всех объектов не менее 500 МВт.

	15. Заказчик
	ТОО «Samruk-Green Energy».





