	1
	Высота мачты
	6-10 метров

	2
	Номинальный световой поток светильника
	не менее 9000 Lm

	3
	Цветовая температура светильника
	4000-6000 кельвин

	4
	Температурный режим работы осветительной мачты и оборудования
	От -50 до +40

	5
	Вид осветительных ламп
	светодиодные

	6
	Высота осветительной мачты
	6-10 метров

	7
	Номинальная мощностью ветрогенератора
	не менее 200 Вт

	8
	Номинальная мощностью солнечных панелей
	не менее 250 Вт

	9
	Вид солнечных панелей
	поликристалические

	10
	Вид ветрогенератора
	Вертикальный, на постоянных магнитах

	11
	Скорость начала движения ветрогенератора
	при скорости ветра не более 3 м/с

	12
	Уровень шума
	Не более 32 дБ на скорости 5 м/с

	13
	Материал лопастей
	Стекловолокно

	14
	Количество лопастей
	Не более 3

	15
	Система управления
	электронная

	16
	Количество циклов перезарядки батареи
	Не менее 1200 при глубине разрядки не более 30%

	17
	Емкость аккумуляторных батареи
	Не менее 200 Ач

	18
	Вид аккумуляторных батарей
	необслуживаемые

	19
	Количество дней автономной работы осветительной мачты, в случае отсутствия ветра и солнечной радиации
	Не менее 3 суток

	20
	Гарантия на оборудование
	36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ

	21
	Количество осветительных мачт
	4 шт.


Приложение №1 «Техническая спецификация закупаемых товаров»
к Тендерной документации
по электронной закупке ветрогенераторов и автономной осветительной мачты

Лот 1
Техническая спецификация 
по электронному закупу автономной осветительной мачты


1. Конструкция осветительной мачты должна иметь эстетическую раму для крепления рекламных щитков.
2. На осветительной мачте предусмотреть возможность нанесения логотипа Заказчика.
3. Осветительная мачта, в том числе ветрогенератор и солнечная панель должны быть рассчитаны на работу при порывах ветров до 50 м/с.
4. В осветительной мачте должна быть предусмотрена система мониторинга работы оборудования.
5. Осветительная мачта должна оснащаться гибридным (солнце-ветер) контроллером заряда аккумуляторных батарей.
6. Осветительная мачта должна быть снабжена автоматикой включения и выключения освещения в зависимости от естественного освещения.
7. Потенциальный поставщик услуг указывает цену, с учетом всех налоговых, транспортных (до г.Астана Республики Казахстан) и таможенных затрат.
8. Потенциальный поставщик услуг указывает цену, с учетом монтажа осветительной мачты, включая земляные, бетонные, сварочные и другие работы, а также затраты, на закуп необходимых материалов для ее монтажа.
9. Потенциальный поставщик обязуется доставить и установить, в определенном заказчиком месте осветительную мачту в течении 120 дней с момента подписания договора. Расходы по хранению и обеспечению безопасности осветительной мачты до подписания акта выполненных работ возлагаются на Потенциального поставщика.
10. Потенциальный поставщик, в случае признания его заявки  выигрышной обязуется предоставить инструкцию по эксплуатации осветительной мачты на русском языке.
11. Осветительная мачта должна быть выполнена из оцинкованной стали.
12. Потенциальный поставщик, в случае признания его заявки  выигрышной обязуется предоставить осветительную мачту в цветовой гамме, согласованной с заказчиком.




Лот 2
Техническая спецификация 
по электронному закупу ветрогенератора, мощностью не менее 3 200 Вт вертикального исполнения

	1
	Номинальная мощность
	Не менее 3 200 Вт

	2
	Тип ветрогенератора
	Вертикальный, на постоянных магнитах

	3
	Минимальная годовая выработка электроэнергии
	Не менее 3 600 кВтч/год при скорости ветра 5,5 м/с

	4
	Номинальная скорость ветра
	не более 11 м/с

	5
	Уровень шума
	не более 32 Дб при скорости ветра 5 м/с

	6
	Мачта
	не менее 10 м

	7
	Скорость начала движения ветрогенератора
	Менее 4 м/с

	8
	Емкость аккумуляторных батарей
	не менее 600 Ач

	9
	Вид аккумуляторных батарей
	необслуживаемые

	10
	Материал лопастей
	Стекловолокно

	11
	Количество лопастей
	Не более 3

	12
	Система управления
	электронная

	13
	Количество циклов перезарядки батареи
	Не менее 1200 при глубине разрядки не более 30%

	14
	Количество ветрогенераторов
	1 шт.

	15
	Энергопотребление в режиме ожидания
	Не более 10 Вт

	17
	Общий КПД ветрогенератора
	Не менее 25%

	18
	Гарантия на оборудование
	36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ



1. На ветрогенераторе предусмотреть возможность нанесения логотипа Заказчика.
2. Ветрогенератор должен быть рассчитаны на работу при порывах ветров до 50 м/с.
3. В ветрогенераторе должна быть предусмотрена система мониторинга работы оборудования.
4. Ветрогенератор должен быть снабжен инвертером (однофазное напряжение 230±3% В, частотой 50 Гц).
5. Ветрогенератор должен работать как в сети, так и автономно.
6. Ветрогенератор должен быть обеспечен анемометром.
7. Ветрогенератор должен оснащаться контроллером заряда аккумуляторных батарей.
8. Потенциальный поставщик услуг указывает цену, с учетом всех налоговых, транспортных (до г.Астана Республики Казахстан) и таможенных затрат.
9. Потенциальный поставщик услуг указывает цену, с учетом монтажа Ветрогенератора и мачты, включая земляные, бетонные, сварочные и другие работы, а также затраты, на закуп необходимых материалов для монтажа.
10. Потенциальный поставщик обязуется доставить и установить ветрогенератор и его комплектующие в течение 120 дней с момента подписания договора. Расходы по хранению и обеспечению безопасности ветрогенератора и его комплектующих до подписания акта выполненных работ возлагаются на Потенциального поставщика.
11. Потенциальный поставщик, в случае признания его заявки  выигрышной обязуется предоставить инструкцию по эксплуатации ветрогенератора на русском языке.
12. Мачта ветрогенератора должна быть выполнена из оцинкованной стали.
13. Потенциальный поставщик, в случае признания его заявки  выигрышной обязуется предоставить ветрогенератор в цветовой гамме, согласованной с заказчиком.



Лот 3
Техническая спецификация
по электронному закупу ветрогенератора, мощностью не менее 1 000 Вт вертикального исполнения

	1
	Номинальная мощность
	Не менее 1 000 Вт

	2
	Тип ветрогенератора
	Вертикальный, на постоянных магнитах

	3
	Минимальная годовая выработка электроэнергии
	Не менее 1 250 кВтч/ год при скорости ветра 5,5 м/с

	4
	Номинальная скорость ветра
	не более 12 м/с

	5
	Уровень шума
	не более 38 Дб при скорости ветра 12 м/с

	6
	Мачта
	не менее 7 м

	7
	Скорость начала движения ветрогенератора
	Менее 4 м/с

	8
	Емкость аккумуляторных батарей
	не менее 200 Ач

	9
	Вид аккумуляторных батарей
	необслуживаемые

	10
	Количество циклов перезарядки батареи
	Не менее 1200 при глубине разрядки не более 30%

	11
	Материал лопастей
	Стекловолокно

	12
	Количество лопастей
	Не более 3

	13
	Система управления
	электронная

	14
	Количество ветрогенераторов
	1 шт.

	15
	Энергопотребление в режиме ожидания
	Не более 10 Вт

	17
	Общий КПД ветрогенератора
	Не менее 25%

	18
	Гарантия на оборудование
	36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ



1. На ветрогенераторе предусмотреть возможность нанесения логотипа Заказчика.
2. Ветрогенератор должен быть рассчитаны на работу при порывах ветров до 50 м/с.
3. В ветрогенераторе должна быть предусмотрена система мониторинга работы оборудования.
4. Ветрогенератор должен быть снабжен инвертером (однофазное напряжение 230 ±3% В, частотой 50 Гц).
5. Ветрогенератор должен работать как в сети, так и автономно.
6. Ветрогенератор должен быть обеспечен анемометром.
7. Ветрогенератор должен оснащаться контроллером заряда аккумуляторных батарей.
8. Потенциальный поставщик услуг указывает цену, с учетом всех налоговых, транспортных (до г.Астана Республики Казахстан) и таможенных затрат.
9. Потенциальный поставщик услуг указывает цену, с учетом монтажа Ветрогенератора и мачты, включая земляные, бетонные, сварочные и другие работы, а также затраты, на закуп необходимых материалов для монтажа.
10. Потенциальный поставщик обязуется доставить и установить ветрогенератор и его комплектующие в течение 120 дней с момента подписания договора. Расходы по хранению и обеспечению безопасности ветрогенератора и его комплектующих до подписания акта выполненных работ возлагаются на Потенциального поставщика.
11. Потенциальный поставщик, в случае признания его заявки  выигрышной обязуется предоставить инструкцию по эксплуатации ветрогенератора на русском языке.
12. Мачта ветрогенератора должна быть выполнена из оцинкованной стали.
13. Потенциальный поставщик, в случае признания его заявки  выигрышной обязуется предоставить ветрогенератор в цветовой гамме, согласованной с заказчиком.


Лот 4
Техническая спецификация
по электронному закупу ветрогенератора, мощностью не менее 1500 Вт горизонтального исполнения


	1
	Номинальная мощность
	Не менее 1 500 Вт

	2
	Количество лопастей
	Не более 3

	3
	Направление вращения лопастей
	По часовой стрелке

	4
	Диаметр ветроколеса
	От 2,5 м до 3 м

	5
	Система управления
	Электронно-механическая

	6
	Минимальная годовая выработка электроэнергии
	Не менее 2 200 кВтч/год, при скорости ветра 5,5 м/с

	7
	Тип ветрогенератора
	Горизонтальный, на постоянных магнитах

	8
	Номинальная скорость ветра
	не более 12 м/с

	9
	Уровень шума
	не более 38 Дб при скорости ветра 5 м/с

	10
	Мачта
	Самонесущая конструкция, высотой не менее 12 м

	11
	Скорость начала движения ветрогенератора
	Менее 3,5 м/с

	12
	Гарантия
	3 года

	13
	Емкость аккумуляторных батарей
	Не менее 200 Ач

	14
	Вид аккумуляторных батарей
	Необслуживаемые, с трубчатыми пластинами

	15
	Количество циклов перезарядки батареи
	Не менее 3000 при глубине разрядки не более 30%

	17
	Энергопотребление в режиме ожидания
	Не более 15 Вт

	18
	Гарантия на оборудование
	36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ

	19
	Количество ветрогенераторов
	1 шт.



1. На ветрогенераторе предусмотреть возможность нанесения логотипа Заказчика.
2. Ветрогенератор должен быть рассчитаны на работу при порывах ветров до 50 м/с.
3. В ветрогенераторе должна быть предусмотрена система мониторинга работы оборудования.
4. Ветрогенератор должен быть снабжен инвертером (однофазное напряжение 230 ± 3% В, частотой 50 Гц).
5. Ветрогенератор должен работать как в сети, так и автономно.
6. Ветрогенератор должен имеет механическую систему контроля вращения лопастей в зависимости от скорости ветра.
7. Ветрогенератор должен быть обеспечен анемоментром или метеорологической станцией.
8. Ветрогенератор должен оснащаться контроллером заряда аккумуляторных батарей.
9. Потенциальный поставщик услуг указывает цену, с учетом всех налоговых, транспортных (до г.Астана Республики Казахстан) и таможенных затрат.
10. Потенциальный поставщик услуг указывает цену, с учетом монтажа Ветрогенератора и мачты, включая земляные, бетонные, сварочные и другие работы, а также затраты, на закуп необходимых материалов для монтажа.
11. Потенциальный поставщик обязуется доставить и установить ветрогенератор и его комплектующие в течение 120 дней с момента подписания договора. Расходы по хранению и обеспечению безопасности ветрогенератора и его комплектующих до подписания акта выполненных работ возлагаются на Потенциального поставщика.
12. Потенциальный поставщик, в случае признания его заявки  выигрышной обязуется предоставить инструкцию по эксплуатации ветрогенератора на русском языке.
13. Мачта ветрогенератора должна быть выполнена из оцинкованной стали.
14. Потенциальный поставщик, в случае признания его заявки  выигрышной обязуется предоставить ветрогенератор в цветовой гамме, согласованной с заказчиком.


Лот 5
Техническая спецификация
по электронному закупу ветрогенератора, мощностью не менее 3 000 Вт горизонтального исполнения


	1
	Номинальная мощность
	Не менее 3 000 Вт

	2
	Количество лопастей
	не более 3

	3
	Направление вращения лопастей
	По часовой стрелке

	4
	Диаметр ветроколеса
	От 3,75 м до 4,1 м.

	5
	Система управления
	Электронно-механическая

	6
	Минимальная годовая выработка электроэнергии
	Не менее 4 000 кВтч/год, при скорости ветра 5,5 м/с

	7
	Тип ветрогенератора
	Горизонтальный, на постоянных магнитах

	8
	Номинальная скорость ветра
	не более 12 м/с

	9
	Материал лопастей
	Стекловолокно

	10
	Уровень шума
	не более 38 Дб при скорости ветра 5 м/с

	11
	Мачта
	Самонесущая конструкция, высотой не менее 12 м

	12
	Скорость начала движения ветрогенератора
	Менее 3,5 м/с

	13
	Емкость аккумуляторных батарей
	Не менее 600 Ач

	14
	Вид аккумуляторных батарей
	Необслуживаемые, с трубчатыми пластинами

	15
	Количество циклов перезарядки батареи
	Не менее 3000 при глубине разрядки не более 30%

	16
	Энергопотребление в режиме ожидания
	Не более 15 Вт

	17
	Гарантия на оборудование
	36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ

	18
	Количество ветрогенераторов
	1 шт.




1. На ветрогенераторе предусмотреть возможность нанесения логотипа Заказчика.
2. Ветрогенератор должен быть рассчитаны на работу при порывах ветров до 50 м/с.
3. В ветрогенераторе должна быть предусмотрена система мониторинга работы оборудования.
4. Ветрогенератор должен быть снабжен инвертером (однофазное напряжение 230 ± 3% В, частотой 50 Гц).
5. Ветрогенератор должен работать как в сети, так и автономно.
6. Ветрогенератор должен имеет механическую систему контроля вращения лопастей в зависимости от скорости ветра.
7. Ветрогенератор должен быть обеспечен анемоментром или метеорологической станцией.
8. Ветрогенератор должен оснащаться контроллером заряда аккумуляторных батарей.
9. Потенциальный поставщик услуг указывает цену, с учетом всех налоговых, транспортных (до г.Астана Республики Казахстан) и таможенных затрат.
10. Потенциальный поставщик услуг указывает цену, с учетом монтажа Ветрогенератора и мачты, включая земляные, бетонные, сварочные и другие работы, а также затраты, на закуп необходимых материалов для монтажа.
11. Потенциальный поставщик обязуется доставить и установить ветрогенератор и его комплектующие в течение 120 дней с момента подписания договора. Расходы по хранению и обеспечению безопасности ветрогенератора и его комплектующих до подписания акта выполненных работ возлагаются на Потенциального поставщика.
12. Потенциальный поставщик, в случае признания его заявки  выигрышной обязуется предоставить инструкцию по эксплуатации ветрогенератора на русском языке.
13. Мачта ветрогенератора должна быть выполнена из оцинкованной стали.
14. Потенциальный поставщик, в случае признания его заявки  выигрышной обязуется предоставить ветрогенератор в цветовой гамме, согласованной с заказчиком.
























